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GEWOGEN WAARDE

αw = 0,85

GELUIDSABSORPTIE KLASSE

Klasse B 
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FREQUENTIE

LINEA POP + akoestische tegel 22 mm dik 
en een luchtspouw van 250mm 
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Installatie in T-24 systeemplafond
– Conform NF EN 13964
– Conform DTU 58-1

INSTALLATIE-SYSTEEM

Achterzijde: stijve akoestische platen van steenwol 2,4 kg/m2 
afgewerkt met een zwarte of witte toplaag (dikte 22 mm)
(Vraag hiervoor naar de mogelijkheden bij Matude)

Afmeting van de tegel 595 x 575 mm

Afmeting van de latten 42 mm (aanzicht) x 20 mm (hoogte)

Afstand tussen de latten 43,71 mm

H.o.h.-afstand van de latten 85,71 mm

Afmeting achterliggende latten 20 x 42 mm

Totale dikte 30 mm

Houtsoort / afwerking Grenen / transparant mat gelakt

Houtsoort / afwerking van de 
achterliggende latten

Grenen / Witte of zwarte 
wax kleur

Brandklasse (EN 13501-1) Euroclasse B-s2,d0

Oppervlakte gewicht (Grenen) 8,50 kg/m²

Gewicht van de tegel 2,9 kg

Openheid van het paneel 51 %

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN GELUIDSABSORBERENDE WERKING
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Snel en eenvoudig te 
monteren

De tegels worden demontabel 
geplaatst in een T24 
systeemplafond.

Bij renovatie kunnen LINEA 
POP tegels geplaatst worden 
ter vervanging van bestaande 
tegels.

Voordat LINEA POP-tegels 
worden geïnstalleerd, is het 
noodzakelijk om te controleren 
of het bestaande 
systeemplafond het gewicht 
van de tegels te dragen.

Ecologisch ontworpen 
product en Cradle to 
Cradle®-gecertificeerd

Het gebruikte hout is PEFC™*-
gecertificeerd, afkomstig uit 
duurzaam beheerde bossen en 
gecontroleerde bronnen.

Om het gebruik van het materiaal 
te optimaliseren, worden de 
platen gemaakt van stukken hout 
die aanvankelijk niet in het 
productieproces werden gebruikt.

De tegels zijn gecertificeerd op 
het Bronze Cradle to Cradle® 
niveau. 
*LABEL PEFC™ - N° PEFC/10-31-2391
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